脊柱微创动力磨钻系统参数

1.主机
1.1微创后路和侧路手术的骨组织和软组织打磨、刨削处理；

★1.2可拓展至颈椎镜微创手术和开放式手术；

1.3电机自动识别导引功能选择和操作参数设置,可储存三种以上模式；

1.4微电脑控制平台，恒速驱动控制系统.有正、反转和摆动多种模式可选择；

1.5可通过主机面板或脚控开关调节参数，并带有系统自诊断和保护技术；

1.6手控与脚控可相互转换，脚控具备无极调速功能；
1.7免费开放端口，能与我院实现无缝对接
1.8 质保期≥2年
2.脚踏开关

★2.1具有防水功能，且为最高等级IPX8；

2.2电缆线长3.5m；

2.3脚控有无级变速和模式切换功能；
3.脊椎磨手柄
3.1快装接口,刀具自动识别功能；

★3.2输出转速：最大转速25000r/min，无级调速；

3.3手控按键控制启停,可高温高压消毒(134℃/273F°)；

3.4最高工作温度＜38℃,工作噪音＜60dB；

3.5具备灌洗功能,给刀头降温；

3.6具备抽吸功能,吸引功率与转速成正比
4.变向磨钻头
4.1有效长度290mm-350mm，刀头直径Ф2.0mm-3.5mm；

4.2具体刀具直径可通过项圈颜色区分；

★4.3刀头变向调节纵向弯曲40°，横向360°无极旋转调节；
5.脊椎磨钻头
5.1有效长度290，刀头直径Ф2.0，外刀管直径Ф3.0，球形不带护鞘
6.导向鞘钻头
6.1有效长度290，刀头直径Ф2.0，外刀管直径Ф3.0，配备柱形导向鞘
7.清洁毛刷
7.1  Φ3.0,高温灭菌,清洁内刀管(每支脊柱刀具配一根清洁毛刷)

8.清洁套证件
8.1 专业清洁液和润滑液，保证维护保养效果
