儿科设备一批技术参数及配置

（一）心电监护仪技术参数

一、项目概况：

1、设备名称：心电监护仪

2、设备数量：2台

3、用途：用于对患者的生命指征监测和指导抢救。

二、主要技术性能指标及要求、配置：
1、宽屏高清显示：

1.1尺寸≥10”，观察波形通道≥6道。

*1.2屏幕比例为16:10的WXGA宽屏，支持同屏显示更长的波形；高清显示，分辨率≥1280×800，对具有生理意义的波形提供高清晰度的准确显示。

1.3监测参数: 标配心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)； 

1.4低耗能，无风扇设计。

1.5显示界面：

1.5.1提供≥7种不同的布局界面：短趋势、大字体\编号、呼吸氧合等。

1.5.2提供≥6种科室界面：包含OR、ICU、GW（住院病房）等。

1.6心电：

1.6.1 ≤3/5导联ECG可选；

1.6.2具有监护、手术（滤波）和诊断等3种以上的滤波模式；

1.6.3具有专门的陷波滤波器功能，用于去除50Hz或60Hz工作频率的网电源干扰。

1.7心率：

1.7.1具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。

1.7.2可通过多个ECG导联，综合计算心率，提高心率监测准确性。

1.8血氧：

*1.8.1标配具有灌注度指数的血氧技术：具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈患者灌注状态。

*1.8.2标配指套式血氧传感器。

1.9呼吸：

1.9.1常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测；当使用呼气末二氧化碳时，可监测气道呼吸率 (awRR)。

1.9.2阻抗法监测呼吸，具有“自动”和“手动”两种检测模式：可通过”手动检测模式“调整检测水平，并将该水平以虚线在RESP通道显示，适用于呼吸率与心率接近、间断指令通气和呼吸微弱患者，提高呼吸检测准确性。

1.10无创血压：

1.10.1具有手动、自动、连续测量模式。

1.10.2多组NIBP测量结果，在主界面具有≥2种显示方式：”表格“和”图形“

1.10.2.1以”表格“显示，反馈每组结果的精确值：以时间先后为顺序，以三个数值（收缩压、舒张压、平均压）形式显示NIBP结果，。

1.10.2.2以”图形“显示，反馈各组结果的变化趋势：沿着水平的x-轴会出现一个时间范围，参数值沿着图形显示的y-轴垂直分布。

1.10.3具有静脉穿刺辅助功能，一键实现操作。

1.11数据存储：

1.11.1单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥200小时的数据趋势。

1.11.2单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥180条报警事件。

*1.11.3单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥10道波形的全息无压缩波形，上述10道以上的全息波形，存储时间要求≥48小时。

1.12电池：

1.12.1标配锂电池。

1.12.2可通过监护仪，实时显示电池的充电周期计数、设计容量、剩余电量、电量百分比等信息，准确反馈电池状态。

*1.13免费开放端口，可与医院的信息系统实现无缝链接。

2、配置：

心电监护仪配置：

	序号
	名称/描述
	单位
	数量

	1
	心电监护仪主机
	台
	2

	2
	三导心电电缆与导联线
	套
	2

	3
	儿童血氧饱和度探头 
	套
	2

	4
	儿童无创血压袖带 
	套
	2

	5
	婴儿无创血压袖带 
	套
	2

	6
	血压延长管
	根
	2

	7
	智能锂电池
	块
	2

	8
	使用说明书
	本
	2

	9
	快速操作手册
	份
	2

	10
	交流电源线
	根
	2

	11
	新生儿黄疸治疗灯（强光疗）
	台
	2


（二）输液泵技术参数

一、技术要求：

设备名称：输液泵

数量：10台

二、主要技术性能指标及要求、配置：

1.输液设定范围：0.1ml/h ~ 1200ml/h  （每级最低0.1ml/h）

2.输液精度：±5% （优质输液管校准后更精确）适用任何厂家生产的一次性输液器

3.KVO速度：1-5ml  (每级递增0.1ml)

4.冲洗速度：300ml/h ~1200ml/h （可调）

5.输液预设量：0.1~9999ml/h  （每级增加0.1ml）

6.输液累计量：0~36000ml/h 

7.气泡探测器：超声探测累计气泡报警方式默认50ul、1档 100ul、2档 250ul 、3 档 500ul 。

8.阻塞压力：压力三档可调，测定范围 40.0 - 160.0 kpa 

9.报警功能：声光报警、门未关报警、气泡报警、阻塞报警、输液完成报警、接近完成报警、忘记操作报警、电池供电报警、电量低报警、电池耗尽报警、系统错误报警等。

10.阻塞系统后压力自动释放，减小病人因压力冲击的危险性。

11.液晶显示屏，可以根据需要选择多种工作模式：流速模式，滴速模式，时间模式，体重模式，预置，累积量，完成时间等参数，方便临床使用。

12.★锁紧夹具可以旋转，横竖方向均可安装。

13.★具有防止误关机功能，活动泵体，可拆卸式 方便清洗。

14.输液过程中快进量有独立显示，方便急救药物控制。

15.★横式输液，更好的防止因临床液体滴落造成的输液泵管路内部老化。

16.内置安全高性能可充电聚物锂电池，可运行3小时以上。

17.★具有可叠加专用支架，能将多台输液泵进行叠加使用，并且能将同品牌的营养泵进行混合叠加。

18.运输环境：温度-20℃~60℃、相对湿度：10~95%、气压：（50-106）Kpa。

19.储存环境：温度 -20~45℃、相对湿度：10~95%、气压：（50-106）Kpa。
（三）新生儿光疗箱（配有暖箱）技术参数及配置

一、技术要求：

设备名称：新生儿光疗箱（配有暖箱）

数量：5套

二、主要技术性能指标及要求、配置：

具有箱温控制模式；

设置温度与箱内温度分屏显示；

独立的超温保护系统；

自然风道加湿；

婴儿床倾斜角度无级可调功能；

产品具有自检功能，多种故障报警提示；

蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

前面板具有温度校正功能；

具有数据储存功能；

具有正门独立锁定装置；

具有RS-232接口；

具有氧气输入接口；

*采用低噪音的无刷直流电机。

工作电源：AC220V/ 50HZ

输入功率：≤850VA 

控温方式：箱温控制

控温范围：25℃～37℃

*箱温显示温度范围：5～65℃

升温时间：≤30min

培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

*婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

*婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等

基本配置：主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），机脚。

（四）婴儿辐射保暖台技术参数及配置

一、技术要求：

设备名称：婴儿辐射保暖台

数量：2套

二、主要技术性能指标及要求、配置：

1.工作电源：AC220V/ 50HZ。

输入功率：≤600VA 。

2.控温方式：预热、手控、肤温三种控制。

3.设置温度与皮肤温度分屏显示。

*4.肤温控温范围：32℃～37.5℃。

肤温显示范围：5℃～65℃。

5.控温精度：≤0.5℃。

*6.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内。

7.床面温度均匀性：≤2℃ 。

*8.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；辐射箱水平角度：0°、30°、60°双向转动婴儿床倾斜角度：前后倾斜共五档可调。

9.婴儿床四周的有机玻璃档板可拆卸。

10.前面板具有温度校正功能。

11.具有肤温传感器脱落报警提示功能。

12.具有数据储存功能。

13.具有RS-232接口。

14.具有APGAR评分计时功能；APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示。

*15.产品具有自检功能，多种故障报警提示：故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等。

16.基本配置：

辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。

（五）血氧饱和度监测仪技术参数

一、项目概况：

1、设备名称：血氧饱和度监测仪

2、设备数量：5台

二、主要技术性能指标及要求、配置： 

背光屏幕，实时显示波形、数字。

大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度。

长达10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾。

4节AA普通电池可供电48小时，可选配镍氢充电电池。

具有三级声光报警功能，报警上下限可调。

★可实现300个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要。

自动关机功能和实时时钟显示。

具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征。

全面适用于成人、小儿、新生儿。
★具有三级声光报警功能，报警上下限可调。

