插件式监护仪招标参数

一、项目概况
1、设备名称：高端插件式监护仪
2、用途说明：用于重症病人生命体征监测
3、数    量：3套
2、 主要性能参数
1. 监护仪主机及软件
1.1 监护仪为插件式设计，插槽数≥4个
1.2 所有监测参数模块采用红外数据传输，支持热插拔，稳定可靠
1.3 主机采用无风扇设计，安静、不扬尘
1.4 主机具备接口支持连入医院护士呼叫系统
1.5 监护仪提供使用提示功能，包括监测参数的原理、适应症、图形化指示缆线连接等
1.6 ★监护仪提供图形化报警提示界面，用以指示包括电极片脱落、传感器脱落、缆线脱落、探头脱落等
1.7 监护仪支持配置管理功能，用户可自定义配置并利用U盘导入、导出这些配置
1.8 监护仪具有药物计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、肾功能计算及结果回顾存储功能
2. 监护仪屏幕及显示
2.1 ★采用彩色液晶触摸显示屏，屏幕≥12英寸
2.2 标配触摸屏
2.3 支持多通道IBP波形叠加显示
2.4 具有动态趋势共存界面
3. 监测功能
3.1 监护仪标配多参数监测模块具备3/5导ECG、呼吸Resp、血氧饱和度SpO2、脉搏PR、无创血压NIBP、双通道体温2Temp、双通道有创压2IBP监测功能
3.2 上述多参数监测模块可升级为带屏幕的转运监测模块，满足欧盟救护车载使用标准EN1789
3.3 ★可选配转运监测模块，转运监测模块采用彩色液晶显示屏，屏幕≥5英寸，锂电池供应时间≥4小时
3.4 转运监测模块支持开机状态下更换电池
3.5 可选配EtCO2、BIS、NMT、PICCO2、rSO2等高级参数模块
4. 操作方式
4.1 标配触摸屏
4.2 支持外接鼠标键盘操作
5. 报警功能
5.1 监护仪支持声、光报警，报警音量可调
5.2 监护仪报警包括生理参数报警和技术报警
5.3 报警信息同时在屏幕上方及相关参数区域同时提示
5.4 生理参数报警上、下限可调，报警级别支持自定义
5.5 监护仪支持报警事件回顾及自动记录功能
5.6 监护仪支持显示及管理它床报警，包括报警提示开关及报警静音等操作
6. 数据存储
6.1 监护仪支持掉电存储功能
6.2 监护仪支持全息波形回顾≥40小时
6.3 监护仪支持NIBP测量结果存储≥800组
6.4 监护仪支持趋势图回顾≥100小时
三、配置要求:
	序号
	部件
	数量

	1
	插件式监护仪
	3台

	2
	成人心电导联线
	3条

	3
	成人血压袖带
	3个

	4
	成人指套式血氧探头
	6个

	5
	脉氧仪
	3台

	6
	脉氧仪血氧探头
	6个

	7
	有创压监测功能
	3个

	8
	呼吸末二氧化碳监测模块
	1个

	9
	标准电源线
	3根

	10
	使用说明书
	3本
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