全自动酶免分析技术参数
1.基本功能	全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验
2.试剂应用范围	完全开放试剂系统
3.加样精度	
加样量	   精密度（CV）  准确度
100ul       ≤2%;        ≤±3%
4.工作模式	可连续进样、连续进板、随到随做
5.样本位同时容纳（非连续装载）≥144个样本位：满足大标本量需求，减少频繁的样本装载
★6.加样针	2通道独立加样,使用透明一次性加样头，避免样品携带污染和液体稀释效应
7.加样通道性能  一次性加样头具有装针检测报警功能
8.液体水平监测 具备液面监测、凝块监测和空管监测功能，探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理,不可使用电容电感式原理探测。
9.同时加样板位 ≥5块96孔微板，并行分配标本的微板数≥5块96孔微孔板。
10.加样原理	气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染
★11.振荡孵育模块	振荡孵育模块5个，能够同时孵育≥5块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，每个孵育模块必须有独立振荡功能.
12.洗板机	每个洗板头为16通道32针
13.	洗板残留量	≤3μl
14.	机械手功能	采用压力感应式原理抓板，非采用电磁吸合式，具有红外抓板检测，运行中不掉板，断电不掉板。
15.	酶标仪	内置1台酶标仪，标准滤光片配置为：405nm、450nm、492nm 和630nm
16.	试剂仓 可同时放置≥24位试剂仓
17.	试剂仓容量	≥60ml
★18.设备台面	样本、质控、试剂全部采用通用轨道式装载
19.	报警处理 可选择：重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行
20.	运行保障 智能的自动运行保障系统，可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行
21.另配置   国产化学发光一台,酶标仪一台。
★22.质保期：两年；免费开放端口，能与我院信息系统实现无缝对接。
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