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一、项目概况
1、设备名称：连续性血液净化仪
2、用途说明：用于新生儿、儿童、成人床旁血液净化治疗
3、数    量：壹台
4、交货期限：合同签订后 30 天
二、主要性能参数：
1. 能完成的血液净化模式：PedCVVHD（小儿）、PedCVVH（小儿）、SCUF、CVVH、CVVHD、CVVHDF，HV-CVVH，HP（血液灌流），MPS（血浆置换），一体化枸橼酸等治疗模式；并可根据临床需求拓展治疗模式。
*2. 驱动泵：具备5个泵（血泵，置换液泵，透析液泵，废液泵,肝素泵）。 
*3. 电子秤：具备4个电子秤，每个电子秤可承重12kg，总承重：48kg。
4. 加温系统：两个一体化、内置的加温器，可以分别给置换液和透析液同时加温。
5. 灵活选择前稀释或后稀释。在HV-CVVH时能在前稀释和后稀释中同时进行；置换液量最高可达9.6L/H。
*6. 耗材开放式设计。管路和滤器独立包装，根据治疗模式灵活选择搭配。
7. 高分辨率的液晶显示彩屏≥10.4寸；版面提示操作步骤、管路安装指南及异常情况的在线帮助功能。
8.  血流速度：10-500ml/min；
9.  置换液速度：100-9600ml/ h；
10. 透析液速度：100-4800ml/h；
11. 超滤速率：0-1800ml/h；
12. 血浆交换速率：10-50ml/min；
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14. 压力监测参数：动脉流入管路压力：-280~+300mmHg；静脉回流管路压力：-80~+500mmHg；滤器前压力：0~+750mmHg；精确度±10mmHg。
15. 安全报警监测系统要求：有空气监测安全报警系统；有漏血监测安全报警系统；有压力限值监测安全报警系统；有液体平衡监测安全报警系统；有过高的跨膜压监测报警系统。
16．漏血检测采用光学检测，在32％的血细胞比容且最大流出量时，可探测到血液流失量≤0.5ml/min。
17. 电气安全：防触电的保护类型为I 级保护；防触电的保护程度为CF类型。高度保护病人和机器，抵抗触电。
18. 标配一体化后备电池：停电后能维持体外循环≥15分钟，保证及时回血及患者的转运。


配置单：
	序号
	主机及配件名称
	数量单位

	1
	主机
	1台

	2
	显示屏
	1个

	3
	驱动泵
	5个

	4
	平衡系统
	4个

	5
	加热系统
	2个

	6
	漏血检测器
	1个

	7
	空气检测器
	1个

	8
	压力传感器
	4个

	9
	内置电池
	1个

	10
	枸橼酸钙模块
	1个

	11
	输液杆
	1个

	12
	操作说明书
	1本



19.质保期 不少于2年，免费开放端口可与我院信息系统无缝连接
20.可免费更新设备系统最新软件版本



