
厦门市第三医院眼科Nd:YAG激光治疗仪技术参数

一、进口Q开关Nd:YAG激光治疗仪
数量： 1台
交货期：合同签订后2个月内交货。

主要技术参数要求： 

1、激光类型：Q开关Nd：YAG
2、激光波长：1064nm

3、脉冲宽度：4ns

4、光斑大小：10um

5、激光能量：0.5-25mj

6、空气爆破：<4mj

★7、瞄准光：红色半导体激光，637nm，亮度可调

★8、后补偿：+30，+100，+200微米 
9、圆锥角：16°

10、爆破方式：1、2和3个脉冲

11、重复频率：1.5Hz

★12、可接裂隙灯：HS型CSO上光源裂隙灯

13、放大倍率：三种倍率可调，10X、16X、25X

14、冷却方式：空气冷却

★15、升级：可与和SoLuTis（SLT）激光连接组成专业治疗青光眼的激光手术平台，与supra577激光连接组成前后节多波长激光

16、端口免费开放，能与医院设备无缝对接，保修2年。

二、配件清单

	名称
	数量

	YAG激光治疗仪控制台
	1

	颏托
	1

	电源系统
	1

	专用电动升降台
	1

	虹膜切开镜（1064激光）
	1

	后囊膜切开镜
	1

	玻璃体镜
	1

	激光防护头带
	1

	用户手册、光盘
	1


三、附件

	名称
	数量

	眼部超声雾化-温控系统
	1套

	螨虫检查显微镜
	1套

	裂隙灯前置镜（广角）
	1
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