电动推床技术参数表（同安中院）
1. 床体尺寸：长度―2100mm± 20mm. 宽度― 740mm± 20mm.
2. 床面尺寸：长度―1900mm± 20mm. 宽度― 640mm± 20mm.

3. 升降系统：
★(1) 采用高级医用超静音双电机升降系统，可电动控制床台高度升降及床台正、反倾斜，床台于最低点时，仍然可以执行正、反电动倾斜功能。
(2) 高度升降及床台倾斜之操作为踏板式设计，位于床体两侧并均可操作，医护人员操作省力、快速、机动性高。
4. 升降功能：
   (1) 高度升降：550-950mm，采双电机升降系统控制。
(2) 背部升降：0-90度，采无段式双气压棒操作。
(3) 倾斜升降：正、反倾斜各18度，采双电机升降系统控制。
   ★(4) 脚部升降：0-40度，采手摇杆升降。床面可形成坐椅姿势功能。
(5) 脚部抬高拉把：提供二段式之手拉把，高度调整最高至15度。
5. 护栏：
   (1) 全倒式不锈钢护栏，护栏固定于床面下的床架侧，牢固并可有效阻隔床侧之撞击，另亦可避免血迹及污物堆积于护栏固定座上，且容易清洁、消毒及擦拭。
(2) 护栏上缘为ABS一体注塑成型塑钢材质的波形扶手，永不生锈，符合人体工学设计，医护人员推握方便、快速、安全。
6. 床体：
★(1) 床头尾装设三段式伸缩输液架各一组，长度可达1250mm，不使用时可收纳，不占空间。
(2) 床体四角装设防撞护角，减少转运病患过程中的碰撞对病患造成的损伤。
(3) 床体两侧各装设3个引流袋挂钩，方便病患使用。
(4) 床体两侧各装设5个固定环，供吊挂物品及约束带绑固用。
(5) 床头装设可收藏式不锈钢制推动把手一组，方便医护人员推送病患。
   (6) 设有ABS塑钢床底罩附储物槽，可放置各种医疗用品或患者日常生活用品。
(7) 床头装设可旋转隐藏收存氧气瓶挂架一个。
7. 蓄电池组：
具备高性能蓄电池，推送及停电时，提供紧急电动操作动力。
8.背部床板可透X光设计：
背部床板为电木板设计，可透X光，实现不移动病患便可使用床旁X光机对病人进行胸片拍摄。
9. 脚轮：
★采8英寸(200mm)进口中控轮，外覆防尘盖防止毛发卷入；具备中央锁控刹车系统，可执行360度全向移动、定向直行功能，标配第五轮功能，方便推送。
10.安全荷重：230公斤
配件：
1. 标准医用床垫：一片/床。
(1) 尺    寸：配合床体尺寸，厚度80mm。
(2) 床套材质：防水、透气、难燃。
(3) 泡棉材质：抗菌、阻燃高密度泡棉。
