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  一、移动护理手持终端PDA数量xx台技术指标
	性能参数

	操作系统
	≥ Android P(9) 医护定制OS操作系统

	处理器
	≥1.95GHz主频，高通8核处理器

	内存
	≥3GB RAM，32GB ROM

	物理参数

	尺寸
	外观专利定制设计

	屏幕
	5.45英吋HD+高清屏, ≥分辨率1440*720，康宁五代抗损伤保护玻璃盖板，支持湿手操作

	标准电池
	≥4950mAh加密电芯，支持循环充电防过充设计

	[image: 星形]充电
	QC3.0快充，2.5小时充满，连续使用时间≥15小时

	外设接口
	Type-C接口，支持线充充电，并支持座充；底部有充电触点设计，以匹配座充充电触针，方便随用随充。

	摄像头
	≥1300万像素

	手电筒
	具备手电／瞳孔双手电功能

	传感器
	GPS、地磁传感器、重力传感器G-sensor、光感传感器、距离传感器、陀螺仪

	数据采集

	条码识别
	集成国际一线品牌一维/二维条码扫描引擎，白色补光灯，激光瞄准

	扫描设置
	条码设置、扫描设置开放设置菜单

	条码扫描角度
	倾角：360°，仰角：± 60°，斜角：±60°

	无线和数据通信

	[image: 星形]无线局域网
	802.11a/b/g/n/ac，支持2.4G、5.1G、5.8G频段

	[image: 星形]支持制式
	GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD

	[image: 星形]通信频段
	890-915MHz 1710-1750MHz/1880-1900MHz 2010-2025MHz/1940-1965MHz 909-915MHz/824-835MHz/1880-1915MHz 2300-2370MHz 2555-2655MHz/1920-1940MHz 1940-1965MHz 1710-1780MHz 909-915MHz 824-835MHz/5725-5850MHz 5150-5350MHz 2400-2483.5MHz

	天线类型
	Wi-Fi网络切换强度、连接速度可进行策略调整，需提供界面截图证明

	蓝牙／NFC／RFID
	不低于Bluetooth 4.2，支持NFC、RFID功能

	其他

	材质
	抑菌材料，可耐受医院常用消毒剂（酒精、洗必泰、紫外线、施康、过氧化氢、聚维酮碘等），整机及底座使用抗UV材料，支持紫外线消毒

	辅助功能
	桌面悬浮按键，支持扫描、双手电控制

	自定义按键
	支持按键自定义（含PTT按键）

	跌落规格
	可承受多次1.5米的跌落冲击, 1000次0.5米滚动

	防护等级
	≥IP67

	认证
	CCC、入网认证、型号核准、软件著作权、外观专利、抗UV材料



备注;招标文件中带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应，否则投标无效

合格投标人
投标人应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其资格有可能被评标委员会否决。
投标文件主要包括下列内容：
投标文件的组成：
商务部分主要内容：
(1) 投标函(见附件格式)；
(2) 企事业法人营业执照副本复印件(需加盖公司公章)；
(3)法定代表人授权委托书及全权代表的身份证复印件；
(4)税务登记证复印件；
(5)投标报价表；
(6)投标人所投产品品牌自2017年1月以来完成的同类项目业绩一览表（包括项目名称及内容、用户名称、合同金额、联系人及电话）（投标文件中需附合同复印件）；
(7)资质/资格及评标办法中要求的其它材料复印件；
(8)投标人认为需要提交的其他相关文件及材料。
技术部分主要内容：
投标人的系统设计方案及实施的具体做法
合格的投标人
符合以下条件的投标人即为合格的投标人：
在中华人民共和国工商管理部门注册具有企事业独立法人资格并具备招标文件所要求的资格、资质；
提供的证明文件真实有效；
在以往的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为；
遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定。


2.1评分因素以及分值
	评分因素
	商务部分
	技术部分
	总分

	分值比重
	70分
	30分
	100分


2.2商务部分评分
	评分因素
	分数
	评分标准

	投标报价
	10分
	满足招标文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其它报价得分=评标基准价÷（投标报价或者最终价格）×10。

	企业业绩
	12分
	投标人所投产品品牌自2017年 1 月 1 日至今已完成的同类项目，且金额≥100万元，每份得3分,满分12分。
须提供合同原件(或复印件加盖厂家公章)或中标通知书原件（或复印件加盖厂家公章），否则不得分。

	企业资质
	18分
	投标人所投产品具备ISO13485、ISO9001、ISO14001、高新技术企业证书、医疗器械生产许可证、职业健康安全管理体系认证证书，需要提供复印件加盖厂家公章，每项3分，最多6项，最高得18分。

	产品认证
	18分
	投标人所投产品通过3C认证、型号核准证书、入网证书、IP65报告、医护系统软件著作权证书、远程控制系统软件著作权证书等，需要提供复印件加盖厂家公章，每1个认证得3分，最高得18分。

	售后服务
机构
	12分
	能提供本地区注册或设有分支机构的得6分（提供营业执照原件或复印件加盖厂家公章，未提供的不得分），在本地具有常驻售后服务机构的得6分（提供包含售后服务营业范围的售后服务机构营业执照原件或复印件加盖厂家公章、双方协议书原件或复印件加盖厂家公章（如原厂，则无需协议书，需原厂提供售后服务承诺函加盖公章），未提供或者提供不全的不得分）。




2.3技术部分评分
	评分因素
	分数
	评分标准

	技术要求
	30分
	≥1.95GHz主频，8核处理器，内存≥3GB RAM，32GB ROM得1分，否则不得分
	1分

	
	
	5.45英吋HD+高清屏, ≥分辨率1440*720，康宁五代抗损伤保护玻璃盖板，支持湿手操作，得1分，否则不得分
	1分

	
	
	防水防尘等级≥IP67，抑菌材料，可耐受医院常用消毒剂（酒精、洗必泰、紫外线、施康、过氧化氢、聚维酮碘等），整机及底座使用抗UV材料，支持紫外线消毒，需提供测试报告复印件并加盖厂家公章，得2分，否则不得分
	2分

	
	
	Wi-Fi网络切换强度、连接速度可进行策略调整，支持802.11a/b/g/n/ac，支持2.4G、5.1G、5.8G频段，全部支持得2分，否则不得分
	2分

	
	
	CCC、入网认证、型号核准、软件著作权、外观专利、抗UV材料，内置网络切换策略，需提供界面截图证明并加盖厂家公章，全部支持得2分，否则不得分
	2分

	
	
	支持全网通，包含频段：
890-915MHz 1710-1750MHz/1880-1900MHz 2010-2025MHz/1940-1965MHz 909-915MHz/824-835MHz/1880-1915MHz 2300-2370MHz 2555-2655MHz/1920-1940MHz 1940-1965MHz 1710-1780MHz 909-915MHz 824-835MHz/5725-5850MHz 5150-5350MHz 2400-2483.5MHz
TD-SCDMA：B34（2010～2025MHz） B39（1880～1920MHz）
TD-LTE： B38（2570～2655MHz） B39（1880～1920MHz） B40（2300～2400MHz） B41（2555-2655MHz）
LTE FDD： B5（电信TX:825-835 MHz RX:870-880MHz）B8（联通TX：909-915 MHz RX:954-960 MHz）B3（联通TX：1735-1765 MHz RX：1830-1860MHz）B3（电信TX：1765-1780MHz RX：1860-1875MHz）B1（电信TX:1920-1940MHz RX:2110-2130MHz）B1（联通TX:1940-1965 MHz RX:2130-2155 MHz） 支持制式GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD
全部支持得3分，否则不得分
	3分

	
	
	≥ Android P(9) 医护定制OS操作系统，医护定制界面，需提供软件著作权复印件并加盖厂家公章，得2分，否则不得分
	2分

	
	
	支持查房用手电筒、瞳孔灯双手电功能，需现场演示，全部支持得2分，否则不得分
	2分

	
	
	整机重量不大于210g（含标准电池），需提供称重照片证明材料并加盖厂家公章，得3分，否则不得分
	3分

	
	
	条码扫描引擎分辨率≥1280*800，红色LED照明，点状红色LED瞄准光，倾角：360°，仰角：± 60°，斜角：±60°全部支持得1分，否则不得分
	1分

	
	
	不低于Bluetooth 4.2，支持NFC、RFID功能及以上，全部支持得2分，否则不得分
	2分

	
	
	≥4950mAh加密电芯，支持循环充电防过充设计，需提供厂家证明或承诺函并加盖厂家公章，≥4950mAh得3分，否则不得分
	3分

	
	
	支持USB2.0接口，支持充电底座和适配器两种充电方式，支持快充，QC3.0快充，2.5小时充满，连续使用时间≥15小时，得2分，否则不得分
	2分

	
	
	可承受不低于1.5米的跌落冲击, 1000次0.5米滚动，得1分，否则不得分
	1分

	
	
	后置摄像头，≥1300万像素，得1分，否则不得分
	1分

	
	
	具备GPS、地磁传感器、重力传感器G-sensor、光感传感器、距离传感器、陀螺仪，得2分，否则不得分
	2分
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