
红外辐照治疗装置技术参数
1.万向轮移动.
2. 治疗光源：卤素光源。
★3.输出功率 ≥ 500W。
4.输出方式：连续输出。
★5.有效光谱波长范围：560---1400nm
★6.光密度：在出光口15cm处光密度经检测>200mw／cm2,若装机时现场检测达不到此数值，不予验收及付款。
7.照射光斑直径：≥ 10CM
8.治疗时间：旋钮计时器，时间设定可自由调整。
9.照射时间设定范围：可0-30分钟连续照射。
★10.可连续12小时不间断的开机，中间无需停机冷却。
11.治疗时间结束时自动关机。
[bookmark: _GoBack]12.治疗主机外壳温度：不超过41℃.
13. 风冷散热装置。
14.散热装置适用时限≥8000H
15.产品获得欧洲相关认证及中国药监局CFDA认证。
16.质保期：不少于2年。
17.可液压升降，垂直移动距离100cm-180cm.
18.免费开放端口能与医院设备无缝对接。





红外辐照治疗装置
配置清单

      卤素光源：500瓦                         一个
Wira®光波水滤系统                       一个
制冷：风冷散热                            一个 
      旋钮计时器                                一个
      万向轮静音支撑底座                        一个
液压升降，100-180cm可调                   一个
定距杆夹具                             一个
防护眼镜                               一副
电源线                                 一根
产品使用说明书                         一本
光源发生器                             一个
稳压器                                 一



