[bookmark: _GoBack]  磁场刺激仪技术参数及配置 
一、技术参数：
1、刺激频率0-100Hz，并且连续可调；
2、磁场强度1.5-6 Tesla，可实现从0 Tesla开始，最大可达6 Tesla，并且连续可调；
★3、最大刺激强度≥6Tesla；
★4、冷却系统为惰性液态内循环冷却系统（须提供《医疗器械注册证》证明）；
5、单脉冲、重复脉冲、BURST、PATTEREND刺激的多种刺激模式自由调整；
★6、适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗； 
7、操作界面为中文界面；
8、外置电脑操作管理方式：
8.1能实现硬盘储存、USB储存,方便数据保存和操作系统升级；
8.2实现病人档案管理、专家方案、自定义治疗方案、以及治疗记录统计打印输出；
8.3具备刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护功能；
8.4能实现联网功能；
★9、输出脉冲宽度：340μs±20μs；
10、脉冲上升时间：50μs±10μs；
11、脉冲磁场强度最大变化率为40-80KT/S；
12、操作模式可实现手动/自动自由转换；
13、刺激模式要求为单脉冲刺激、重复脉冲刺激、BURST、PATTEREND刺激的多种刺激模式序列可自由调整；
14、刺激模式和刺激程序可自主编程；
15、可触发兼容能力：同时具备内触发和外触发模式；同时具备触发输入输出通用接口；技术平台为开放式的，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图、定位导航等设备兼容；
16、具有自动检测与保护功能：从0秒开始，可自由定义不工作自动停机保护时间；
17、具有刺激模式、强度、阈值、刺激时间、间歇时间、刺激总量等显示功能；
18、可显示线圈温度；
19、刺激线圈：能实现双面双向刺激；
★20、具有专用磁刺激定位帽（须体现在《医疗器械注册证》）；
21、质量体系认证要求：投标产品生产厂家取得国际认证机构认证的ISO13485医疗器械质量管理体系认证、ISO9001质量保证体系认证，并提供证书复印件；
22、同品牌产品福建省内用户达20家以上，并提供至少5家福建省内同品牌设备中标通知书、用户名单及联系方式；
23、免费安装调试及提供必要培训，保证可以顺利开展该项治疗技术；
24、如机器故障，三个工作日内修复；如三个工作日内不能修复，予以提供备机，保证临床使用；
25、免费开通端口，能与我院现有系统实现无缝对接；
26、质保期贰年。

二、基本配置要求：
1、磁场刺激器主机系统  1 台
2、内置惰性液态内循环冷却系统  1 套
3、能与惰性液态内循环冷却系统配套使用的专用刺激线圈拍  1 个
4、专用磁刺激定位帽  10 套 
5、独立MEP模块  1 套
6、工作站  1 套



