
困难气道急救车技术参数及配置要求

名称：困难气道急救车
质保期:不少于两年，免费开放端口能与我院系统实现无缝对接
数量：1套
1.1、困难气道急救车


车体主要由塑、钢结构组成，

2、凹形冷板冲压成型台面

3、车体后侧配有笔记本支架

4、台面右侧配有一个隐藏式冷钢喷塑的小台面

5、车体配有六层抽屉，可存放气道管理工具和器械，抽屉高度≥160mm，ABS面板及铝合金喷塑

6、车体右侧配有一个门式箱内独立空间，可存放不少于四个内窥镜，门可锁。

7、车体后侧配有不少于一个五孔插座，可往外供电

8、左侧配有氧气瓶支架

9、配置：困难气道急救车1台，可视光棒1套， 笔记本托盘1个，台板软玻璃垫1个，说明书1本、合格证1个，保修卡1张, 高频喷射呼吸机1台。
1.2、可视硬性喉镜

1、显示器TFT屏≤2.5″，能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

    2、径管有效长度：≥400mm

3、标配吹氧接头

4、 前端插入部硬质管芯弯曲弧度角：80＞R＞50

5、景深：≥30mm

6、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源。

7、分辨率≥3.72 LP/mm

8、纺锤型短手柄设计，握持舒适
★9、显示器与硬管双环卡槽式连接

★10、显示器一机多用，还可扩展连接不可折弯硬镜硬管，镜片支架组件（儿童、成人、特胖患者）和重复使用达3000次以上新生儿、婴幼儿、儿童、成人、肥胖患者喉镜片

内置可充电式锂电子聚合物电池

可扩展连接7寸、8寸、9寸、10寸、15寸显示屏，实现实时分屏

16、配置要求：显示器1个、可折弯硬管部件1根、消毒帽1个，提舌器1根电源适配器1个、环保专用盒1个。
1.3、可视软镜

整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取等功能

 2、显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动

★3、显示器与机身手柄可分离拆卸，一机多用，可匹配多种规格软管（2.8mm、3.2mm、3.8mm、4.0mm、4.5mm、5.2mm  5.5mm）

4、显示屏尺寸： TFT屏≤3.0″

5、液晶屏像素：≥1920（RGB）*480

6、前端蛇骨弯曲角度：(双向260°)向上≥130°，向下≥130°

7、视场角：≥90°
8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度：≥700Lux.

9、分辨率≥9.92 LP/mm

10、景深：3-100mm

★11、显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质,轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡液体消毒,可气体消毒；

12、内置可充电式锂电子聚合物电池

13、儿童软管：直径 ≤2.8mm

★14、成人软管1：直径≤4.0,工作通道≥1.5mm，成人软管2：直径≥:5.2mm,工作通道≤2.2mm

15、配置要求：显示器三个、软管三条、防水帽三个、测漏仪三个、充电器三个个、数据线三个根、金属手提箱三个，插管固定套三个、侧漏堵头三个、通气帽三个。
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