[bookmark: _GoBack]体外膈肌起搏器技术参数及配置
一、技术参数：
1、用于慢性阻塞性肺疾病引发的气短或呼吸困难、慢性咳嗽、咳痰、喘息症状的辅助治疗；
★2、工作频率：40Hz、40Hz+2.5Hz、40Hz+10Hz；
★3、可监测显示患者血氧饱和度和呼吸末二氧化碳数值，并可发出声光报警提示；
★4、采用10.4寸彩色液晶触摸屏，可同时显示采集到的病人参数、报警信息、床位标记、时钟、起搏器状态及其它提示信息等；
5、输出脉冲峰值电压：0V-15V，分31档调节，误差±15%；
6、输出脉冲串时间间隔：可调节，分为1s,2s,3s,4s,5s,6s,误差±10%；                 
7、输出脉冲串宽度：1.2s±10%；
8、可调整脉冲刺激参数：脉冲间隔2～6秒，脉冲时间20分钟；
9、电极：电极采用纽扣电极，电极与控制器连接良好无松动；                    
10、血氧饱和度：显示范围0~100%，测量误差80%~100%范围内，±3%；
11、呼吸末二氧化碳：测量范围0~80mmHg，测量误差±2mmHg； 
12、内置电池，可持续供电1.5小时；
13、免费开通端口，能与我院现有系统实现无缝对接；
14、质保期贰年。
二、基本配置要求：
	序号
	物品名称
	数量/单位

	1
	起搏器主机
	1台

	2
	电极片
	2包（4片/包）

	3
	成人指夹血氧探头
	1根

	4
	CO2模块附件
	1套

	5
	一分二导联线
	2条

	6
	气体导管
	1根

	7
	电源线
	1条

	8
	产品合格证
	1张

	9
	说明书
	1本

	10
	产品保修卡
	1本

	11
	U盘
	1个

	12
	台车
	1台





