醒酒室设备一批技术参数及配置
一、急救车技术参数

项目概况：

1、设备名称：急救车
2、设备数量：1套

3、保修期：不少于2年
主要技术性能指标及要求、配置：
尺寸：≥783*504*995MM。

2、台面：≥695*485MM。

3、台面采用ABS颗粒纯料注塑成型，配置透明软玻璃，方便清理，ABS材质凹形台面有效防止物品在台面滑行，强度高、色泽饱满契合医护使用环境。
4、航空全铝车身，立柱采用半弧防撞双T型设计，承载量大。不锈钢丝杆连接台面，使整车稳固不变形，美观精致结实耐用，侧板、背板独特蜂窝仿生设计，轻盈与坚固做到了完美融合，外部涂装使用环保粉末，表面细腻，附着力、耐腐、耐磨能力强。
5、整车采用ABS+航空全铝车身创新结构方式，更持久的防锈创新科技，360度防撞设计，使抢救车更耐用。
6、隐藏式ABS副工作台设计，有效延展工作台面使用空间；
7、内置防意外开启锁定装置静音滑轨，集成自闭阻尼模块实现自动缓冲回位功能。选用三节滚珠构架，承载性能优越，推拉顺畅无噪音，有效解决抽屉推行过程中容易滑出的难题。
8、五个ABS材质抽屉：满足放置不同高度急救用品的需求。抽屉内部设置自由模块化插片，随意组合，可间隔≥20格，整个药盒可轻松拿出。
9、推手下方安全中控锁，可同时锁定全部抽屉，有效保护抢救物品安全。
10、车体一侧上方悬挂浸塑网篮，可放置洗手液桶、锐器桶；下方配备垃圾桶，可轻松摘离。
11、360度旋转ABS托盘，可放置心脏除颤仪，配置紧束带。
12、自由升降式不锈钢材质四分支盐水输液架。
13、 车体背面配有ABS材质心肺复苏板，电源插座长度3米电源延长线。
搭载质保五年的超静音医用脚轮，高弹性TPR材料的轮胶，不脱胶、不粘落发。工业尼龙轮架，优于十倍钢制结构，不生锈，无脱漆。高精度深沟轴承，转动轻便，配置出了先天的超静音效果。

配置清单：
	序号
	品名
	数量

	1
	急救车
	1台

	2
	急救箱
	1套

	3
	特殊病床
	2张

	4
	看护民警用床、桌子、柜子
	1套

	5
	磁控约束带
	2套


二、气道管理车技术参数

项目概况：

1、设备名称：气道管理车
2、设备数量：1套

3、保修期：不少于2年
主要技术性能指标及要求、配置：
采用ABS及钢结构车身，可配置5-7个柜子，每一个柜子带有隔板，隔板可任意抽取。

▲带有侧面软镜挂箱，能挂2-3条软镜。

带有监护仪平台；

带有一个带开关插座，可提供给两个设备使用；

带有输液架。

左边带有掩藏式操作台。

带有复苏背板。

设备配置

可视喉镜参数

▲可视喉镜镜片和手柄之间的连接采用最新锁扣技术，并且镜片固定支架采用高强度的金属制作。安全性能达到最大化，连接处都是304医用不锈钢，方便一个手柄配置不同型号的镜片使用。

▲可视喉镜喉镜片材质：喉镜片采用医用316不锈钢制造而成，使用寿命长，可浸泡消毒及低温等离子消毒，可重复消毒、灭菌使用，叶片规格从早产儿的00号开始，具有六个以上号码。

可视喉镜独特的防雾功能：无需开机预热，即开机即可防雾。采用全球最先进的防雾技术，防止镜头模糊。

可视喉镜拍照摄像功能：手柄上安置一键快速拍照按钮，拍照速度反应迅速，人性化设计。更可以连续摄像。可存储图像数据，同一个按钮也可以进行录像

叶片具有六个内置环状的密封防水设计LED光源。

配置大中小三个叶片

可视软镜参数

1.操作手柄（含插入管）：

1.1景深：3-50mm； 

1.2视野角度≥100°；
1.3软镜工作软管有效长度≥610mm；

1.4成像原理：采用CMOS电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

1.5软镜插入管外径≤3.9mm，工作管道内径≥1，5mm，

▲1.6通过手柄旋转部份带动软管实现上下左右四个方向角度调节；

1.7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，向上向下总弯曲角度≥310°；

1.8插入管先端头采用绝缘材料，确保手术安全；

1.9插入软管表面刻度具有数字标示，方便临床使用过程清晰辨别深度准确判断位置；

▲1.10操作部设计多功能按键具有图像冻结功能，图像缩放功能，拍照摄录功能，更好满足临床使用需求；

1.11自带LED光源采用前置专利技术，增强耐用性强，具备防雾功能，无需预热；

1.12操作手柄采用特殊复合材料表面无涂层，可避免使用金属手柄表面处理或普通塑料材质因使用过程与消毒液产生反应，导致涂层脱离或表面腐蚀影响产品使用或消毒不彻底的情况出现，增加产品安全性和耐用性；

2. 图像处理器：

▲2.1.自带手持显示器： ≤3.0英寸；图像分辨率≥960*480，具有拍照、录像功能；

2.2.配备充电锂电池供电，电池可拆卸，有2个以上备用电池，方便随时更换；

2.3加配图像处理器≤8寸，外置可热插拔SD存储卡设计，具有图像预览回放、删除等储存信息管理功能；

2.4可通过接入DC适配器连接交流电使用，实现24小时连续工作；

2.5具有外置视频输出功能，可与医用显示器或电脑连接；

3.消毒方式：

3.1随机配备便携式测漏器和清洗消毒操作指南，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底，保障医患安全延长产品使用寿命；

耗材器械配置

插管类：

气管插管（普通）（3、5、7、7.5号）、气管插管（钢丝）（3、5、7、7.5号）

鼻咽通气管、口咽通气管（红、黄、蓝、白、黑）

手动吸引器、插管钳、凡士林纱布、薄膜手套、吸痰管、牙垫

气道压力表

声门上气道类：

三代喉罩（大、小）、二代喉罩（大、小）、加强型喉罩

呼吸延长管、人工鼻、呼吸机雾化器、注射器（5、10、20、50ml）

环甲膜穿刺套装、支气管阻塞器 、静脉套管针、经皮气切套件

引导类

可视光棒1套

普通喉镜一套（成人，儿童）

呼吸末二氧化碳检测模块1个

碳纤维钢瓶（3升带吸氧装置）

导丝（大、小）

插管探条

硅胶简易呼吸器（大、小）

8、麻醉面罩（大、小）、四头带、洗耳球

三、电动吸引器技术参数

项目概况：

1、设备名称：电动吸引器
2、设备数量：1套

3、保修期：不少于2年
主要技术性能指标及要求、配置：
1、采用无油润滑活塞泵，对环境无污染，可免除泵体的日常维护和保养。

2、外接AC100V～240V，50/60HZ、DC 12V和机内蓄电池三种供电方式可使用,使用范围广,操作方便。
3、机内蓄电池采用恒压限流充电方式,可间断累加充电。在外接AC100V～240V

50/60HZ或者DC12V的情况下均可进行充电，有电池量分段指示。

4、溢流保护装置能有效防止液体进入泵内。塑料贮液瓶透明耐用，清洗方便。

5、塑料外壳美观、轻巧，携带方便，并具有墙挂式结构，可以安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅侧面。

6、极限负压值：≥0.08Mpa(600mmHg) 

7、负压调节器范围:0.02Mpa(150mmHg) ～极限负压值

8、抽气速率: ≥20L/min

9、噪声: ≤65Db(A)

10、贮液瓶:1000Ml(pc塑料)

11电源:AC100V-240V,50/60Hz;DC 12V

12、输入功率:110VA

13、机内电池在充足情况下,平均工作时间:≥30分钟

14、毛重:6.5kg±5%;净重:4.5kg±5%
15、外包装尺寸:39.5cm×19cm×39.5cm ±5%  

四、高档除颤起搏监护仪技术参数
项目概况：

1、设备名称：高档除颤起搏监护仪
2、设备数量：1套

3、保修期：不少于2年
主要技术性能指标及要求、配置：
1、性能要求：

1.1低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

1.2显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。
★1.3除颤能量的最高能量≤200J，每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J。

1.4手动除颤能量最小1J。

1.5  AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式。

1.6成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。

1.7除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

1.8标配手动除颤、AED和同步电复律功能。

1.9具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒。

1.10
主机≥3道波形显示。

1.11
可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

1.12
标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护。

1.13频率响应：诊断性0.05-150Hz  监护0.15-40Hz。

1.14具备事件标记功能。

1.15具备生命体征趋势回顾功能。

1.16具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位。

1.17体外起搏功能：波形：单相截顶幂指数波，电流脉冲：10mA-175mA，脉冲宽度：40ms。
2、电池

2.1电池上具备电量容量状态指示灯。

2.2设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电。

2.3可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击。

2.4提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电。

2.5电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%。
3、安全性：

★3.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。

3.2主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。

3.3主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。
4、数据存储:

★4.1 可存储≥50个时长约30分钟的事件概要,内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。

4.2存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息。
5、打印机：

5.1≥50mm热阵列打印机。

5.2连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果。

5.3自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警。

5.4报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息。

5.5走纸速度25mm/秒。

5.6纸张尺寸：≥50mm × 20m。
6、其它要求：

6.1 整机重量≤6.2KG（包括主机、电极板和电池）。

6.2防水/防固体渗入等级≥IP54。

6.3 可满足医院以后扩展监护功能的使用，可升级SPO2、NIBP、EtCO2等功能。
配置清单：
	序号
	品名
	数量

	1
	主机带起搏功能
	1台

	2
	成人/儿童除颤电极板
	1副

	3
	锂电池
	1块

	4
	心电电缆及导联线
	1套

	5
	打印纸
	1卷

	6
	50欧姆检测负载
	1个

	7
	多功能转接电缆
	1条

	8
	电源线
	1条

	9
	治疗车
	1台


五、转运呼吸机技术参数

项目概况：

1、设备名称：转运呼吸机
2、设备数量：1套

3、保修期：不少于2年
主要技术性能指标及要求、配置：
1. 广泛适用于成人及儿童。

2. 可有专用配件适应各种院内及院外转运环境等多种转运解决方案,可随气瓶固定于床边,救护车及病房墙壁。

3. 气体驱动,可接各式钢瓶及中央气源,并具备各种标准管道接口,实现不同气源间迅速转换；有自动气源识别系统, 可自动优先选择中央供气。

 4. 内置电池不少于4小时,支持电池热更换(更换电池后依然保留前设置,无须重置参数)。

★5. 配备5英寸高精度液晶显示屏,实时显示压力波形，同时显示监测参数、设置值等信息；监测测量值: VTe, MVe, MVespon, RR, RRsp, PEEP, Pmean, PIP, Pplat, O2浓度。

★6. 呼吸模式:有创定压、定容兼具，包括VC-CMV，VC-AC,VC-SIMV, PC-BIPAP，SpnCPAP，PSV模式，以及窒息通气功能；无创NIV模式。

7. 有CPR功能,心肺复苏时不中断通气,提高抢救成功率。

8. FiO2 40%至100%连续可调。

9. Vt:50-2000mL, BTPS。

10. 呼吸频率 2-50/min。

11. 流速触发，触发灵敏度 1-15L/min。

12. 最大吸气流量100L/min。

13. 压力支持 0-35 mbar（相对于PEEP）。

14. 内置PEEP阀, PEEP:0-20mbar。

具备BTPS（气压，温度，湿度补偿功能）功能或海拔高度补偿功能。

16.免费开放端口，能与医院信息系统实现无缝连接。
配置清单:

1、呼吸机主机    1台

2、高压氧管道    1套

3、车架          1套



