等离子双极电切电凝系统技术参数
参数基本要求：
（一）等离子双极电切电凝系统一套。
★1.具有等离子双极电切和电凝的手术功能，产品名称和标准应是国家认定的等离子双极电切电凝产品名称和标准。
2.切割的模式≥5种，能量输出档位可调节。
3.主机具有自动识别主电极功能，并能显示相关的参数。
★4.具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。
5.双极切割器的工作温度为30°-70℃之间，热穿透≤0.5mm。
6.可配多种电极使用，能在生理盐水电切和剜除。
7.具有超负荷保护装置，当遇到过载时屏幕有相关报警提示。
8.安全等级 CF级以上。
★9.功率额定输出频率在300KHz--400KHz之间。
10.新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后母指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳。
11.镜子为30°，直径≤4mm×302mm，外鞘为≤26Fr带进、出水通道和控制开关。
12.遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。
[bookmark: _GoBack]13.质保期2年，免费开放端口能与我院系统实现无缝对接。
	配置清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	等离子双极电切电凝系统：

	1
	等离子体功率源
	1
	台
	主机

	2
	脚踏开关
	1
	台
	双踏板

	电切镜手件：

	1
	内窥镜
	2
	支
	

	2
	手柄
	2
	把
	被动式

	3
	外鞘
	2
	支
	带进出水口

	4
	内鞘
	2
	支
	可360°旋转

	5
	闭孔鞘芯
	2
	支
	　

	6
	冲洗接头
	2
	个
	　

	7
	内鞘进水接头
	2
	个
	用于尿道狭窄手术直接用内鞘的通道

	8
	双极电极
	3
	把
	



