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一、低频电子脉冲红外治疗仪，一台
1、仪器结构：主机、2路移动红外探头，2路固定贴身电极、手控盒共计4路治疗输出通道，可同时输出，相互间独立控制，无干扰发生。
2、临床治疗部位：1、乳腺    2、腹部
3、全数字化电路，高清晰度蓝光液晶显示器，整机过载自动停机保护功能
4、红外输出：光谱范围：800nm~2500nm；
*5、红外探头电极温度范围：16级可调；
   温度分别对应为：35℃、36℃、38℃~51℃，误差±1℃。
7、固定贴身可加热，电脑控制，电极极限温度：40℃±2℃。
*8、电针灸刺激输出：四路双通道独立输出（2路移动红外探头电极，2路固定贴身电极）0~100分级可调，输出调节步距为1。
9、治疗时间控制：
乳房：40分钟，60分钟，80分钟。
腹部：20分钟，30分钟，40分钟。
10、治疗穴位电脑自动图示及声音提示，穴位图形液晶实时引导，治疗参数随时显示。
*11、治疗方案选择设置：处方一至处方十（严格按照中医局三才疗法技术编程）；
*12、手持式微电脑遥控器：专用集成电路，可随时调节治疗输出参数，进行音乐治疗编程。
13、性能参数：
13.1、输出波形的基本参数
A波：频率110HZ，误差±15%；脉宽320us，误差±15%。B波：频率800HZ，误差±15%；脉宽625us，误差±10%；调制波频率50HZ~400HZ，高低端频率误差±18%；调制波脉宽1.25ms~10ms，高低端点脉宽误差误差±18%。 C波：发出不乖幅脉冲串，脉冲频率2.5Khz, 误差±15%;串间隔0.4s，误差±15%；其中短波串持续0.1s，误差±15%；长波串持续0.8s，误差±15%。
*13.2、输出电压，可调节输出电压强度
A波：探头电极：0~20V分组可调（负载阻抗500W时峰－峰值，满幅误差±15%），固定电极：0~30V分组可调（负载阻抗500W时峰－峰值，满幅误差±15%）；B波：探头电极：0~35V分组可调（负载阻抗500W时峰－峰值，满幅误差±15%），固定电极：0~55V分组可调（负载阻抗500W时峰－峰值，满幅误差±15%）；C波：探头电极：0~25V分组可调（负载阻抗500W时峰－峰值，满幅误差±15%），固定电极：0~45V分组可调（负载阻抗500W时峰－峰值，满幅误差±15%）。

二、“三才疗法”技术， 一套
1、 技术输出内容
1.1、乳腺基础知识理论培训；
1.2、乳腺疾病的诊断技能培训；
1.3、乳腺良性疾病的三才配穴疗法理论；
1.4、乳管靶向滴灌治疗技术技能培训；
1.5、乳腺科接诊程序培训；
2、技术服务方式
高新适宜技术项目组指定技术老师亲临医院进行现场技术指导，包括诊断流程、治疗方法、普查会诊，使医院经过标准化培训后迅速形成规模化、效益化、规范化的独立科室。非现场指导期间，保证电话咨询服务，技术服务咨询联络持续时间不短于一年技术
3、指导服务
3.1、技术老师指导1次
3.2、每次指导时间不少于2天
3.3、指导科室组建、运行，解决临床疑难技术问题。
3.4、指导期间，配合医院开展宣传活动，提升乳腺科的社会知名度和美誉度
4、技术传授对象
技术引进单位选派至少1名临床医生和2名护士专职学习，技术输出方按照技术协议及《中华人民共和国技术合同法》的要求完成教学工作，保证在医院方面不存在主观故意不作为的前提下，能够通过培训带教，实现独立诊疗工作。

*三、质保不少于二年，可与我院系统实现无缝对接
