手术无影灯技术参数

一、项目概况：
1、设备名称：进口手术无影灯
2、设备数量：1套
3、保修期：不少于2年，终身免费更换光源灯泡。
二、主要技术性能指标及要求、配置：
1.需要配置双灯，二个灯头可根据手术需要进行无缝拼接，为手术提供极佳的无影效果。
*2.每个灯头光照强度≥160000lux，具有光照强度补偿系统，保证光斑在最大或最小时，中心照度不变，均为160000LUx，保证光源使用周期内无衰减。
*3.提供最新多色发光单元，提供最佳CRI优化，对LED光谱进行色彩补偿， 为保证组织色彩还原真实。色彩还原指数 R9≥99，Ra≥98。
*4.色温可调，根据需要在3500K-4500K之间进行调节。
*5.应提供双灯通讯，双灯可互控调节
6.无需调焦，配有电子调节操作系统，开灯即能自动校准，纵深照明≥110厘米。
7.配置腔镜专用光源，智能进行光输出分配，在2%-30%范围内进行窥镜手术专用光源的输出，且不需要设置特殊的装置在灯光控制器可一键即达。
8.灯盘外型应为全铝外壳，散热快速均匀，灯盘设计轻薄，运转轻盈，符合1946-4层流手术室要求。
9. 外型设计轻薄，散热快速均匀，运转轻盈，必须符合1946-4层流手术室要求。
10.灯盘防刮痕，高强度，耐腐蚀，易清洁，透光性好，灯盘符合IP54防水等级要求，
灯盘符合IP54防水等级要求。
*11.光斑调节范围：母灯光斑14-31cm，子灯光斑13-31cm。
连续工作4小时灯体温升：≤1℃。
13.保证LED的使用寿命≥60000小时。
14.无影灯盘要便于移动，机械部分方便轻巧，关节数≥6个，每个关节能做到无限旋转，在水平方向360度范围内无停顿移动，灯盘可拉置水平投射，稳定地照射截石位的会阴部，无漂移现象。
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16.配置清单：
16.1安装法兰盘底座 1个
16.2手术灯变压器 2个
16.3双横臂中央轴 1个
16.4 AC旋臂 2套
16.5 720mm灯头 1个
16.6 680mm灯头 1个
16.7灯头控制面板2个
16.8消毒手柄4个
